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O objectivo do trabalho realizado é o estudo do Modelo de Qualidade do Ar
AERMOD e o0s seus preprocessadores de terreno, AERMAP, e meteoroldgico,
AERMET, no que respeita aos seus fundamentos tedricos, opcdes de funcionamento e
necessidade de dados. Com este estudo pretende-se a constituicdo de uma referéncia
contendo os aspectos fundamentais do modelo, fundamentos tedricos, funcionamento,
coédigo base, que possa ser consultada, juntamente com os manuais de utilizador do
Modelo e dos preprocessadores e 0 Manual de Algoritmos, por quem pretenda aplicar o
AERMOD em Portugal.

O estudo realizado fundamentou-se na consulta dos manuais e de referéncias
tedricas e na analise do cddigo base do Modelo e preprocessadores, em linguagem de
programacédo Fortran. Este estudo permitiu distinguir que as vantagens da modelacéo
com o AERMOD residem na sua modelacdo do efeito de terreno, na eliminacdo de
descontinuidades com a mudanca da estabilidade da atmosfera, descricdo dos
fendbmenos da Camada Limite Convectiva e dispersdao de poluentes em meio urbano
durante o periodo nocturno.

De modo a poder abordar a questdo dos dados necessarios a aplicagdo do
Modelo, desenvolvido nos Estados Unidos da Ameérica e adaptado aos formatos de
dados ai disponiveis, considerou-se a aplicacdo do Modelo a um caso de estudo: a
Incineradora da Central de Tratamento de Residuos Sélidos Urbanos dos Municipios de
Amadora, Lisboa, Loures e Vila Franca de Xira, gerida pela empresa Valorsul. O caso
considerado adequa-se ao tipo de fontes para as quais 0 AERMOD ¢é mais aplicavel:
fonte pontual e estacionaria. O poluente considerado foi o SO,, pois é o poluente
emitido em maior quantidade pela Incineradora e é tipico de fontes estacionarias.

Os dados necessarios para a aplicagdo do Modelo envolvem medicGes
meteoroldgicas, caracteristicas da superficie (comprimento de rugosidade, albedo, razdo
de Bowen), elevacdo do terreno em varios pontos da area em estudo, bem como
emissdes e caracteristicas da fonte poluente.

Quanto aos dados de terreno, que sdo processados pelo AERMAP, os ficheiros
para 0s quais este preprocessador esta preparado nao estdo disponiveis em Portugal.
Tendo em conta este facto, consideraram-se duas hip6teses para a obtencdo dos dados
de terreno : a utilizacdo da informacdo contida em cartas digitalizadas; a utilizacdo da
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informacdo contida em ficheiros formato DTO disponiveis gratuitamente na Internet.
Foram desenvolvidos processos de obtencdo dos dados de terreno de cada fonte. A
primeira fonte, cartas digitalizadas, apresenta a vantagem de permitir uma descricdo
mais pormenorizada do terreno, ja que seria possivel utilizar cartas com escala 1: 25 000
ou menor; contudo, ndo foi possivel encontrar as cartas adequadas a um custo razoavel,
tendo-se optado pelo segundo esquema, para o qual a obtencdo dos dados € mais
acessivel. Para a recepcgdo deste tipo de dados pelo AERMAP for desenvolvido um
programa computacional e feitas alteracdes ao codigo base do AERMAP.

Para os dados meteoroldgicos foram utilizadas medi¢cfes de temperatura e vento
da Valorsul, e valores de nebulosidade e pressdo do Instituto de Meteorologia e dados
de sondagem em altitude também provenientes do Instituto Meteoroldgico. Foi
desenvolvido um programa computacional para a juncdo das medicdes de temperatura e
vento referentes a varios dias num sé ficheiro e um programa computacional para
colocar os dados de sondagem em altitude num formato adequado para a leitura pelo
AERMET. O fornecimento de dados ao AERMET foi facilitado, em relacdo ao
fornecimento ao AERMAP, devido a possibilidade no AERMET para a recepcdo de
dados de formato especificado pelo utilizador.

As caracteristicas de superficie foram obtidas por observacdo do uso de solo em
cartas do Instituto Geografico do Exército num circulo de raio 3 km em torno da
Incineradora e utilizando valores tabelados de caracteristicas de superficie por uso de
solo. Com um programa computacional desenvolvido para o efeito foi feito o célculo
das caracteristicas de superficie para um sector de direc¢do do vento.

As emissbes de SO, foram obtidas a partir de medi¢fes de concentragcdes nos
gases de chaminé e de caudal de gases de chaminé, obtidas da Valorsul. As emissdes
ndo correspondem ao periodo em que se tém disponiveis os dados meteoroldgicos, pois
ndo foi possivel obter medi¢cbes meteoroldgicas para o presente ano, o primeiro de
funcionamento da Incineradora.

Foi feito também um estudo das dimens@es dos edificios perto da Incineradora,
ja que o AERMOD permite a contabilizacdo do efeito dos edificios na disperséo.

Dos varios programas computacionais desenvolvidos para o fornecimento de
dados ao modelo, salientam-se dois, que poderdo ter uma utilidade pratica que
transcende o presente trabalho: o programa CONVERTERDEM, que permite a
aplicacdo do AERMAP (versdao modificada neste trabalho) para todo o pais a partir de
ficheiros tipo DTO; o programa SUPERFICIE, que é utilizado para estimar as
caracteristicas de superficie por sectores de direc¢do de vento.

Os dados recolhidos permitiram a aplicacdo do modelo as condicdes
meteoroldgicas de um conjunto de 10 dias de Julho de 98. As simulacdes realizadas
permitiram concluir que apesar de ndo ser o factor que mais influencie a poluicéo,
proveniente da Incineradora, em Lisboa & luz dos resultados obtidos, tem significancia
para a dispersdo de poluentes, fundamentalmente devido a elevacdo dos receptores em
relagdo a base da Incineradora.

O estudo realizado demostrou que a utilizacdo do AERMOD em Portugal ¢
possivel, existindo facilidade de obtengdo do nimero minimo de dados requeridos pelo
Modelo. Contudo, no caso de dados de terreno é dificil encontrar dados de um
pormenor aceitavel e os dados meteoroldgicos poderdo ser demorados de obter em
formato electrénico (junto do Instituto de Meteorologia).
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