Estudo do Modelo de Qualidade do Ar AERMOD

Simbologia

Bo razdo de Bowen (adimensional)

C concentracdo (gm™, excepto para 0 modelo gaussiano onde é mg/m°)

C. concentracdo total (gm™)

Cq concentracdo resultante da fonte directa (gm™)

C concentracdo resultante da fonte indirecta (gm™)

Cp  concentraco resultante da fonte penetrante (gm™)

¢, calor especifico do ar (Jg'K™)

D didmetro interno da chaminé (m)

d deslocamento para baixo da pluma devido ao efeito da ponta da chaminé (m)

F numero de Froude (adimensional)

[ fluxo adimensional da fonte

Fo  fluxo flutuante da fonte (m®*s™)

Fm fluxo de momento da fonte (m*s™)

Fy funcéo de distribuicdo de probabilidade para o plano horizontal para a fonte
estavel

Fyc  funcéo de distribuicéo de probabilidade para o plano horizontal para a pluma
coerente

Fya  funcéo de distribuicéo de probabilidade para o plano horizontal para a pluma
aleatdria

f fraccdo do material emitido pela fonte que permanece na CLC

fe factor de peso para a pluma no estado horizontal

G fluxo de calor por conducéo na superficie (Wm™)

g aceleracdo devido a forca da gravidade (ms?)

H fluxo de calor sensivel da superficie (Wm); altura efectiva da fonte poluente
acima do solo no modelo gaussiano (m)

H. altura da linha de diviséo (m)

h altura da chamine (m)

he escala de altura (m)

hest  altura efectiva de uma elevagdo do dominio relativa a um receptor (m)

Nep altura da fonte penetrante (m)

Pes altura final da pluma em ambiente estavel (m)

ho angulo horario (°)

hr hora local (h)

hs altura da chaminé contabilizando o efeito da extremidade da chaminé (m)

hy altura da elevacéo de terreno (m)

Ah elevacdo da pluma (m)

Ahy  elevagédo da pluma da fonte directa (m)

Ahgq  elevagdo de equilibrio para uma pluma em ambiente estavel (m)

Ah;  elevacdo efectiva da fonte indirecta (m)

Ah;  elevacdo da pluma da fonte indirecta (m)

In resultgnte do balanco de radiacdo de longo comprimento de onda a superficie
(Wm™)

Ly menor comprimento de um edificio considerando a largura e altura do edificio
(m)

Ig longitude (°)

k constante de von Karman (adimensional)
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comprimento de Monin Obuckov (m)

numero de fontes imagem

frequéncia de Brunt-Vaisala

dia juliano

nebulosidade ou cobertura opaca/total do céu (décimas)

pressao

pressdo do ar ambiente

populacdo na zona urbana (habitantes)

populacéo de referéncia na zona urbana (2 000 000 habitantes)
funcdo de distribuicdo de probabilidade para a velocidade vertical

fungéo de distribuicdo de probabilidade de concentragéo para o plano horizontal

funcdo de distribuicdo de probabilidade de concentracdo para o plano vertical
caudal de emisséo (g/s)

insolagdo na superficie (Wm™)

constante dos gases perfeitos para o ar (287.04 Pam*K*kg™)
resultante do balanco radiativo (Wm™)

insolacdo sem o efeito da atmosfera (Wm™)

albedo

raio da chaminé (m)

parametro de assimetria

temperatura do ar (K)

temperatura do ar ambiente (K)

escala de tempo lagrangeana horizontal (s)

escala de tempo lagrangeana vertical (s)

temperatura de referéncia (K)

temperatura dos gases que saem da chaminé (K)
temperatura virtual (K)

parametro tradutor das flutuacGes de temperatura
diferenca de temperatura entre a zona rural e urbana (K)
tempo

velocidade horizontal do vento (ms™)

velocidade do vento de referéncia (ms™)

velocidade de atrito (ms™)

velocidade vertical do vento (ms™)

velocidade meédia vertical para os movimentos para cima (j=1) ou para baixo

(j=2) na CLC (ms")

escala convectiva de velocidade (ms™)

direccdo do espaco coincidente com a direc¢do do vento horizontal
coordenada x do receptor

direccdo do espaco no plano horizontal perpendicular a direc¢do do vento
horizontal

coordenada y do receptor

altura acima da superficie (m)

altura do receptor acima do nivel do solo (m)

altura da Camada Limite (m)

altura de origem convectiva da Camada Limite (m)

altura de origem mecénica da Camada Limite de equilibrio (m)
altura da superficie reflectora na CLE (m)

altura de origem mecanica da Camada Limite (m)
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Zn

Zy
ZTref
Zy/ref

parametro de zona utilizado para converter o Tempo Universal do Meridiano de
Greenwich em tempo local (h)

altura de uma particula de material da pluma (m)

altura do receptor

altura de referéncia para a temperatura (m)

altura de referéncia para a velocidade e direc¢do do vento (m)

comprimento de rugosidade (m)

altitude solar (°)

declinacéo solar (°)

temperatura potencial (K)

temperatura potencial do ar ambiente (K)

escala de temperatura potencial (K)

componente do balanco de energia devido as trocas de calor latente (Wm™)
coeficiente de peso para a funcao de distribuicdo de probabilidade descritora dos
movimentos para cima (j=1) ou para baixo (j=2) existentes na CLC

massa volimica da pluma (kgm™)

massa volimica do ar ambiente (kgm™)

massa volimica de uma parcela de ar (kgm™)

diferenca entre as massa volUmicas do ar e da pluma (kgm™)

turbuléncia lateral (ms™)

turbuléncia lateral de origem mecanica (ms™)

turbuléncia lateral de origem convectiva (ms™)

turbuléncia lateral de origem convectiva (ms™)

turbuléncia vertical (ms™)

turbuléncia vertical para 0s movimentos para cima (j=1) ou para baixo (j=2) na
CLC (ms™)

turbuléncia vertical total (ms™)

turbuléncia vertical de origem convectiva (ms™)

turbuléncia vertical de origem mecénica (ms™)

turbuléncia vertical de origem mecanica acima da Camada Limite (ms™)
turbuléncia vertical de origem mecénica na Camada Limite (ms™)

coeficiente de dispersdo no plano horizontal (m)

coeficiente de dispersdo no plano horizontal devido a turbuléncia no ambiente
(m)

coeficiente de dispersdo no plano horizontal devido a impulsao (m)
coeficiente de dispersao no plano horizontal devido ao efeito dos edificios (m)
coeficiente de dispersdo no plano horizontal para a fonte directa (m)
coeficiente de dispersdo no plano horizontal para a fonte indirecta (m)
coeficiente de dispersdo no plano horizontal para a fonte penetrante (m)
coeficiente de dispersdo no plano vertical (m)

coeficiente de dispersdo no plano vertical para a fonte directa (m)

coeficiente de dispersdo no plano vertical para 0s movimentos para cima (j=1)
ou para baixo (j=2) (m)

coeficiente de dispersdo no plano vertical para a fonte indirecta (m)
coeficiente de dispersdo no plano vertical para a fonte penetrante (m)
coeficiente de dispersdo no plano vertical para a fonte estavel (m)

latitude (°)

parametro corrector do perfil vertical de velocidade horizontal (adimensional)
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@y parédmetro corrector do perfil vertical de temperatura do ar (adimensional)
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