Estudo do Modelo de Qualidade do Ar AERMOD

VI1. Conclusoes

O estudo do modelo permitiu concluir da existéncia de algumas vantagens na
modelacdo realizada pelo conjunto do AERMOD e preprocessadores que se prendem
com: o tratamento do efeito do terreno, modelagdo da turbuléncia na CLC, a eliminagao
de descontinuidades, devido a diferentes condigdes de estabilidade da atmosfera, no
calculo de pardmetros de camada limite, a contabilizacio da turbuléncia urbana
nocturna.

A realizacdo da aplicacdo ao caso de estudo da Incineradora da CTRSU dos
Municipios de Amadora, Lisboa, Loures e Vila Franca de Xira, realizada com o nimero
minimo de dados demonstrou as potencialidades e limitacdes do modelo quanto aos
dados necessarios. Os dados requeridos pelo modelo podem ser obtidos facilmente
através da Internet, para o caso dos dados de terreno e junto do Instituto de
Meteorologia. A obtengao de dados de terreno com uma boa resolugao podera, contudo,
nao ser facil ou a um baixo custo, tal como se verificou. Para os dados do Instituto de
Meteorologia a maior desvantagem ¢ o facto de poder ser demorada a obtengdo dos
dados em formato electrénico.

A abordagem utilizada no AERMET para a recep¢ao de dados locais mostrou-se
bastante vantajosa pela facilidade no fornecimento de dados ao modelo que permite.
Comparativamente a esta abordagem a implementacdao da op¢do do tipo USER no
AERMAP mostrou-se de mais dificil aplica¢do na pratica, tanto mais devido ao facto de
requerer algum conhecimento prévio do coédigo base do AERMAP, que nao se encontra
adequadamente descrito no seu Manual de Utilizador (U.S. E.P.A., 1998c). O
fornecimento de dados de sondagem coloca também algumas dificuldades para a
aplicacdo pratica devido a requerer a construgdo de um programa para conversiao de
formato. A este respeito refira-se que nao foi possivel saber-se se o formato de dados de
sondagem suportado pelo AERMET podera ser fornecido pelo Instituto de
Meteorologia. Se isto fosse possivel seria mais imediata a utilizagdo corrente do
preprocessador AERMET. Seria interessante a realizacdo no futuro de uma alteragdo ao
codigo base do AERMAP e de AERMET no sentido de se implementar a possibilidade
de fornecimento de ficheiros de terreno e de sondagens de formato variavel,
especificado pelo utilizador ao programa, da mesma forma que ¢ realizado actualmente
para os dados meteorologicos locais.

Uma limitagdo detectada no AERMOD ¢ o facto de ndo permitir a definicao de
concentragdes no ambiente, originadas por emissdes de fontes naturais, fontes proximas
das fontes modeladas e fontes nao identificadas, a que se iriam somar as concentragdes
provenientes das fontes modeladas. Esta defini¢do, que ¢ permitida em outros modelos
de qualidade do ar, possibilitaria a comparagdo dos resultados do modelo com medidas
de qualidade do ar e a avaliagdo mais facil do desempenho do modelo. No caso de
estudo deste trabalho essa opg¢do teria permitido uma comparacdo em relacdo ao nivel
permitido pela legislagcao e teria uma aplicagdo facil devido a facilidade de obtencao de
medi¢des de qualidade do ar, nomeadamente através da CGA-L. Desta forma,
considera-se que este aspecto deveria ser contemplado em alteragdes futuras do modelo.

Os resultados obtidos na modelacao indicam que consideracdo da turbuléncia
urbana nocturna tem como efeito uma redugdo das concentracdes que se verificariam
sem a sua contabilizacdo; no entanto, nas condi¢des estudadas neste trabalho e para o
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algoritmo utilizado no AERMOD, ndo ¢ muito significativa para o valor da
concentragdo maxima na zona em estudo.

As simulacdes realizadas permitiram concluir que na cidade de Lisboa a
elevacdo da base do receptor pode ser significativa para o valor da concentragdo mas o
valor de escala de altura tem tendéncia a ser menos significativo, para os receptores
considerados. Os fendémenos meteoroldgicos parecem ser o factor que mais influencia as
concentragdes. Pensa-se que este facto possa estar relacionado com as reduzidas
concentragdes originadas pela Incineradora nesta zona. O dominio considerado revelou-
se inadequado para a contabilizacao da turbuléncia nocturna urbana em Lisboa.

Para que a modelacdo realizada produzisse resultados mais fidveis para a
cidade de Lisboa a modelag¢do deveria ser realizada considerando o centro do dominio
no centro de Lisboa, onde se prevé que se concentre a maior mancha populacional, o
que no entanto nao possibilita uma visdo mais geral do impacte da Incineradora na zona
circundante, o que se pretendia neste trabalho. O facto de existir esta dependéncia da
defini¢do do dominio para a turbuléncia urbana nocturna consiste numa limitagdo do
modelo, que poderd colocar dificuldades na aplicagcdo da op¢ao de turbuléncia nocturna
em meio urbano em situacdes em que o centro da zona urbana real se encontra muito
afastado da fonte poluente e porque constringe a defini¢do do dominio. Uma alteragdo
futura deveria contemplar a possibilidade de o utilizador poder definir o centro da zona
urbana, que ndo teria de coincidir com o centro do dominio.

Dado que a aplicacdo do caso de estudo foi realizada com o numero de dados
meteoroldgicos minimos poderia ser realizada no futuro uma analise com maior nimero
de dados. Igualmente seria interessante a aplicagdo a um periodo de dados maior de
modo a se poderem fazer andlises de variagdo sazonal.

Trabalho Final de Curso — Angela Canas - 1999 121



